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Produktnamn Mini-OTDR, AQ1000 1310/1550 nm, 32/30 dB (SC)

E-nummer �������

Produkttyp AQ����-USC

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ökade hastigheter och ökade krav på tillförlitlighet i fibernäten gör att inmätning av de optiska näten blivit mer
betydelsefulla än tidigare. Böjfenomen på fibrer, så som makro- och mikro-böjar, minskar fiberns livstid, medan
reflektioner och avstånd mellan reflektionspunkterna blir mer kritiskt när systemens hastigheter ökar. Det är då
nödvändigt att snabbt hitta fel, som reflektioner, fiberböjar och liknande, när det uppstår problem i fibernätet. Melbye
Skandinavia AB kan erbjuda flera bra OTDR lösningar för denna typ av mätningar, som det enkla och fältanpassade
instrument AQ1000. Det har många extra funktioner som gör instrumentet mer lämpat för komplett testning av
fiberoptiska nät. AQ1000 är en kompakt OTDR i A5 storlek med en vikt på under 1 kg. Den är konstruerad för felsökning
och kvalitetskontroll av FTTx, metro och transportnät. AQ1000 är utrustad med en 5,7’’ färgskärm, och har flera språk
som bidrar till att göra instrumentet enkelt att använda. AQ1000 levereras också i en version med möjlighet för
uppkoppling mot W-Lan. För mer information - Kontakta oss på 036-3320700

Mått
Längd 175 mm

Höjd 100 mm

Bredd 50 mm

Vikt 660 g

Tekniska Specifikationer - Mätinstrument
Fibertyp Singlemode

Kalibrerade Våglängder 1310nm, 1550nm

Automatis Våglängdsidentifiering Ja
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Antal Datapunkter 256000

Sparfunktion Ja

Gränssnitt
usb2.0 × 2 (type a × 1: host, type micro b × 1: usb mass storage devices, dc power
supply)

Kontakttyp SC/UPC

Batterityp Li-Ion

Batteritid 10 h

Strömkälla 230 vac


