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Produktnamn
Brunnsektion FF122122 HDPE svart im=1220x1220mm

ym=1325x1325mm H=150mm

Produkt-/E-nummer 0666223

GTIN 7332811135774

ETIM-klass EC004532

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye FF-brunn (Footway Fortress) är en serie av modulära brunnar tillverkade av 70% återvunnet HDPE-material.

Dessa brunnar finns i olika storlekar och består av byggbara sektioner med en stapelhöjd på 150 mm. Genom att enkelt

klicka ihop sektionerna kan man skapa en brunn med önskat djup, med ett maximalt djup på 2100 mm.

Den modulära design gör FF-brunnen till en flexibel lösning som kan anpassas efter specifika installationskrav och

terrängförhållanden.

FF122122-brunnen har genomgått tester för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 D400-standarder. Detta

innebär att den är lämplig för installation i olika miljöer, inklusive A15, B125, C250 och D400, vilket täcker ett brett

spektrum av användningsområden från gångvägar till områden med lätt fordonstrafik.

Mått

Längd 1 325 mm

Höjd 170 mm

Bredd 1 325 mm

Vikt 16 200 g

Tekniska Specifikationer - Brunnar

Produktgrupp Brunnsektion

Material high density polyethylene (hdpe)

Materialfärg Svart
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Brottgräns (ISO 527) 26 MPA

Slaghållfasthet (ISO 180-1A) 4 - 6 kj/m³

Densitet (ISO 1183-1) 0,96 g/cm³

Arbetstemperatur -40 to +80°c

Elektrisk materialegenskap > 5.24e+15 ohm/square

Resistivitet > 2.276.39e+15 ohm/cm

Brandegenskaper (UL94) hb

Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2) 120 °C

Vattenabsorption (ISO 62) 0,1 %

Belastningsklass EN124 d400


