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Produktnamn
Brunnsektion FF122122 HDPE svart im=1220x1220mm
ym=1325x1325mm H=150mm

E-nummer 0666223

GTIN 7332811135774

ETIM-klass EC004532

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbye FF-brunn (Footway Fortress) är en serie bestående av byggbara sektioner som är producerade av 70%
återvunnet HDPE-material. FF-brunnen kommer i flera olika storlekar.

Dessa moduler har en stapelhöjd om 150mm och klickas enkelt i varandra för att skapa en
sektionsbrunn, till det djup som önskas (max djup 2100mm). Vilket gör detta till en mycket flexibel lösning.

FF122122 brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 D400.

Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i A15, B125, C250 samt D400 miljöer. 

Mått
Längd 1 325 mm

Höjd 170 mm

Bredd 1 325 mm

Vikt 16 200 g

Tekniska Specifikationer - Brunnar
Produktgrupp Brunnsektion

Material high density polyethylene (hdpe)

Materialfärg Svart

Brottgräns (ISO 527) 26 MPA



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-04-26

Slaghållfasthet (ISO 180-1A) 4 - 6 kj/m³

Densitet (ISO 1183-1) 0,96 g/cm³

Arbetstemperatur -40 to +80°c

Elektrisk materialegenskap > 5.24e+15 ohm/square

Resistivitet > 2.276.39e+15 ohm/cm

Brandegenskaper (UL94) hb

Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2) 120 °C

Vattenabsorption (ISO 62) 0,1 %

Belastningsklass EN124 d400


