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Produktnamn Kabelrör delbar PPS NW20 Svart 25.3/19.2mm 50m/ring

E-nummer �������

Produkttyp �PPSM-NW ��

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Den perfekta lösningen för eftermontering av kabelskydd, men även vid förmonterade ledningsmattor. Kabelröret är
tvådelat och överlappar ordentligt vilket ger förbättrade kabelskyddsegenskaper mot yttre påverkan och stötar. Detta
delbara kabelskydd tillverkad av högkvalitativ specialmodifierad polypropen är speciellt stabiliserad mot UV- och
väderpåverkan.

Kan lätt öppnas i längdriktningen. Gör det enkelt att byta, reparera och utöka ledningar eller lägga till kablar i befintliga
rör.

 

Mått

Färg Svart

Innerdiameter kabelrör 19,2 mm

Ytterdiameter kabelrör 25,3 mm

Böjradie kabelrör 45 mm

Kabelrörets längd 50 m

Materialegenskaper 

Temperaturområde -40°C till +105°C, korttid: +130°C  (IS FIP)
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Rekommenderad fyllnadsgrad kabelrör
70%

Brandsäkerhetsprestanda

Kabelröret är fri från halogener och kadmium 
JA

Brandklassificering V2 enligt UL94

Brandegenskaper hos produkten Självsläckande (UL1696)

Brandfarlighet Självsläckande (FMVSS 302)

Spridning av eld icke flamspridande (IEC EN 61386)

Vädermotstånd

Testad mot UV

Xenotest X1200 i enlighet med DIN EN ISO 4892-2: 2013-06 

*UV-resistent i upp till +20 år

Mått
Längd 1 000 mm

Höjd 26 mm

Bredd 26 mm

Vikt 93 g


