
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-03

Produktnamn Hängdon ALUS 2x25 - 4x120 mm²

E-nummer �������

Produkttyp EF ����

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

För vinklar upp till 30°.

Don med låg friktion möjliggör utdragning av lina direkt i donet.

Stor öppning ger gott om plats för lina och dragstrumpa.
Ställbar överdel med gummiklack för låsning av lina med excenterlåsning.
Ledningen fästes utan hjälp av verktyg. Donet kan öppnas för montage/demontage av ledningen.

Alla ståldetaljer är varmförzinkade.

Mått
Längd 180 mm

Höjd 130 mm

Bredd 95 mm

Vikt 673 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tilläggsbeskrivning Alus 2x25 - 4x95

Vikt (kg) 0,7



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-03


