
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-01

Produktnamn Kniptång 220mm

E-nummer �������

Produkttyp ������

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CIMCO avbitare fungerar utmärkt i ditt dagliga arbete. Både material och design är skapat för en tuff arbetsbelastning.

Det Hig-legerade stålet som används är speciellt designat för användning av hantverkarna.

En idealisk nivå av hållbarhet är uppnådd vid försiktig härdning.

- Alla avbitare är härdade i ett oljebad.

- Alla blad är utsatt för ytterligare induktionshärdning, detta ger den bästa förutsättningen för utmärkt hållbarhet, även
när avbitarna utsätts för höga nivåer av stress.

- På grund av det generella utestängandet av luft under smältprocessen, uppnår elektrostål en hög grad av renhet.

Mått
Längd 225 mm

Höjd 21 mm

Bredd 45 mm

Vikt 330 g
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Str mm / " 220

DIN ISO


