
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-05-23

Produktnamn Skruvmejsel SPÅR 6,5x1,2

Produkt-/E-nummer �������

Produkttyp ������

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Skruvmejslar med 2-komponent handtag.

Handtaget har rund trekantad form och böjd längdkontur, detta ger god passform i handen som är bra för effektivt

arbete.

Mejslarna har polerat, matt och kromat blad.

Mått

Längd 265 mm

Höjd 34 mm

Bredd 34 mm

Vikt 100 g

Tekniska Specifikationer - Spårmejsel

Genomgående klinga Ja

Ytskydd klinga Förkromad

Material klinga Krom-Vanadinstål (CV)

Med slagtopp Nej

Roterbar topp Nej

Med anti-rullfunktion Ja
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Utförande klinga Rund

Böjd klinga Nej

Klämfunktion Nej

Antimagnetisk Ja

Gnistskyddat utförande Nej

Bredd klinga 6,5 mm

Grepputförande 2-komponent

Material handtag Plast

Skyddsisolerad 1000 V Nej

Isolerad Nej

Modell/Utförande Rak

Precisionsmodell Ja

Längd totalt 245 mm

Längd klinga 150 mm

Tjocklek klinga 1,2 mm


