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Produktnamn Batteripress 18V 130kN C-huvud Pressöppning 32mm

E-nummer �������

Produkttyp VBT��-C

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Borstlös hydraulisk batteripress for pressing av koppar kabelsko, skarvhylsor och C-press. Roterbart huvud i 180 grader.
Utformingen på pressen gör att den enkelt kan placeras på golv eller bord under pressing.
LED ljus och display för avläsning av batteri nivå,
Driftstemperatur: -15° til +50° C
Presskraft: 130kN
Batteri typ: 18V, 4Ah, Li-Ion

Pressen levereras med:
- Väska med plats till 12 backset
- Laddare
- Ett extra batteri
- Axelrem

dimension väska (mm): 691x456x176
vikt: 4kg

Mått
Längd 385 mm

Höjd 328 mm

Bredd 73 mm

Vikt 7 000 g



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-02

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cu kabelsko og skjøtehylser ≤ 300mm2

C-press ≤ 185mm2

Produkt info C-hode 32mm åpning

Dim. LxBxH mm 387x328x73

Vekt kg 7,0


