Monteringsanvisning

Inomhusavslut for PEX-isolerad 3-ledarkabel 12 kV
95-240 mm? exklusive skruvkabelskor, Inkl partsk&rmningssats

TYP: CHEIP-312 95240

E-NR Area mm? Min @ mm *
0702091 95-240 17,3
Viktigt!

*@ - min diameter dver isoleringen efter att yttre ledande skiktet avlagsnats

Allman kontroll

Kontrollera area-omradet pa satsen samt arean pa kabeln.
Kontrollera innehallet i satsen utifran packlistan.

FOlj monteringsanvisningen

Alla matt ar angivna i mm

Installationen bor endast utféras av utbildad personal.
Tillverkaren har inget ansvar vid fel orsakad av felaktig installation.

Krympinstruktioner

For krympning, anvand en propan- eller butangasbrannare

Justera brannaren till en mjuk gul l1aga, bla flammor bér undvikas.
Rengodr kabelmantel och isolering med lampligt rengéringsmedel.
Vid krympning, lat lagan rora sig regelbundet for att undvika skador.
Svart forpackning innehaller silikon.

Rod forpackning innehaller rengoring.

FOr montering av hylsor se separat anvisning som medféljer hylsan.
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Kabelpreparering

1)

350-2200

e Kapa kabeln och avldagsna yttermanteln till énskad l&angd och rengér. Se till att det finns tillrackligt med
kabel for att ansluta ytterfaserna

2)

220

2Ad

X= Se kabelsko.

e Tag bort 220 mm av det yttre ledande skiktet pa varje ledare
e Avisolera PEX-isoleringen X= Insticksdjup kabelsko.
e Skydda ledarandarna med PVC-tejp



- Tejp

min 330 - max 2200

Kopparnat

Rugga upp kabelmantel 50mm

Vik tillbaka skarmtradarna

Linda en tejpmarkering 250 mm fran

andarna (30 mm fran halvledarkanten)

Linda ett lager kopparnat pa varje ledare (Med
start 6ver skarmtradarna) med halvt 6verlapp
fran grenen och upp till tejpmarkeringen,
fixera &nden med PVC tejp.

Klipp till krympslang SR2, Matt 10mm fran gren och upp till 30mm fran 6vergang halvledande/PEX
varm pa krympslangen och se till att 30mm halvledande skikt finns kvar 6ver krympslangen.
Montera och krymp grenbyxan. Viktigt att trycka ner grenbyxan salangt som mgjligt och att krympa
enligt bilden
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5)
e Lagg pa silikonfett GM1 vid kanten pa yttre

ledande skiktet

6)

e Fukta tungorna pa montageverktyget AH med
silikonduken

e Tra pa faltstyrningshylsan pa applikatorn AH
och skjut den ner till krympslangen SR2

e Tag bort applikatorn, ett finger i taget
Kontrollera att faltstyrningshylsan ligger mot

krympslangen SR2
FSE
1 F AH

e Rengor vid behov




7)

Ta bort PVC-tejpen och montera kabelskon.
Drag at bultarna véxelvis

e Linda 1 sttatningsband DML utan 6verlapp
over kabelskon och ca 10mm ut pad PEX-
isoleringen. Det viktiga ar kabelskon

e Linda ytterligare 1 stDM1 med bérjan 10mm
in pa FSE’n och 20mm ner pa kopparnatet

DM1

DM1

20

8)

e Tra pa den roda slangen SRAT sa att den
tacker kabelskons kropp
Borja krymp enligt bild
Nu &r avslutet klart.




Min. avstand
Nar avslutet skall monteras maste foljande
foreskrifter foljas.

Spéanning a b c
Avstand Avstand mellan kragar
(kV) (mm) (mm)
24 Enligt lokala 15 - -
foreskrifter

Avslutet ar nu klart och kan utsattas for mekanisk paverkan efter avsvalning till 30° C.
Se till att skarmtradarna samlas och ansluts till en gemensam jordledare.
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