Melbye™

Monteringsanvisning

Kabelskarv for PEX-isolerad 3-ledarkabel 24 kV

Inklusive skruvskarvhylsor
Typ: CHMSV3-S

E-NR Area mma2 Min @ mm *
0715858 95 - 240 19,9
Viktigt!

* @ - min diameter 6ver isoleringen
efter att yttre ledande skiktet avlagsnats

Allman kontroll

Kontrollera area-omradet pa satsen samt arean pa kabeln.
Kontrollera innehallet i satsen utifran packlistan.

F0lj monteringsanvisningen.

Alla matt ar angivna i mm.

Installationen bér endast utforas av utbildad personal.
Tillverkaren har inget ansvar vid fel orsakad av felaktig installation.

Krympinstruktioner

o For krympning, anvand en propan- eller butangasbrannare.

. Justera brannaren till en mjuk gul l1aga, bla flammor bor undvikas.

. Rengor kabelmantel och isolering med lampligt rengéringsmedel.

. Vid krympning, lat lagan rora sig regelbundet for att undvika skador.
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Tank pa att Overlappa sa att skarmen racker till!

1)

600

¢ Rengodr kabelmanteln, kapa och avmantla enligt ritning. GIém ej att dverlappa!
e Vik tillbaka skarmtradarna och fast dem med PVC-tejp.

120

2)

PVC

e Tag bort 120 mm av det yttre ledande skiktet pa varje ledare.
e Avisolera PEX-isoleringen 65 mm pa varje ledare.
e Linda PVC-tejp langst ut pa ledaren.

Tips! — Linda aven en PVC-tejp 30 mm fran kanten pa yttre ledande skikt. FSE n blir da latt att
placera ratt (tejpen kan sitta kvar)
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e Rengor isoleringen med atféljande servett.
e L&gg en tunn strng silikon GM1 vid det yttre ledande skiktets kant.
e Fukta tungorna pa applikatorn AH med siliconduken.
e Tra pa faltstyrningshylsan pa applikatorn och skjut ner den 30 mm &ver

yttre ledande skikt. Vand FSE:n ratt !
Tag bort applikatorn, ett finger i taget.
o Kontrollera och ev efterjustera faltstyrningshylsan genom latt vridning.

4)

SRMS  SRMS (20-30 KV

e Skjut pa ytterslangarna SRH3 i parkeringslage pa den ena kabelanden.
Om TT-sats skall monteras, parkeras folien pa andra sidan.
TT-sats ingar ej i skarvsatsen.

e Parkera isolerslangarna pa ledarna.
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SRMS (20-30 kV)
e Tag bort PVC-tejpen fran ledaranden.
e Montera skarvhylsan enligt specifikationer.
e Dra at skruvarna vaxelvis med ett lampligt verktyg tills skruvskallen bryts av.
6)

SRMS (20-30 kV)

e Vrid yttre plastskalet ¥4 varv tills skruvhalen ar helt tackta.

7)

SEMS (20-30 kV)

e Tack omradet mellan faltstyrningarna (skarvhylsan) med det bla fyllnadsbandet FB1.
Borja linda ca 5 mm in pa FSE'n med 20% drag och 50% 6verlappning. Se till att det
blir en jamn 6vergang mellan skarvhylsa och FSE.

FB1 ar fordelade per ledare i pasarna och alla band skall anvandas.
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SRMSL

Wa

by -~

e Placera den forsta roda innerslangen SRMS 6ver skarvhylsan och bérja krympa fran
mitten.

e Upprepa sedan detta med den andra roda SRMS-slangen.

9)

e Placera svart innerslang SRMSL 6ver de roda och krymp med borjan fran mitten.

e Linda kopparbanden runt hela skarven enl. bild med 50% 6verlappning.
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11)

darna och skarva dem med skruvhylsan (om mdjligt enligt den

a

tningen)
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arm
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jera
Rugga upp 50 mm av manteln pa bada sidor.
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Vid anvandning av TT-sats

TT-sats

e Linda ett varv med vulktejp, borja 10 mm ut pa kabelmanteln och in mot skarvens
mitt, totalt 50 mm lindningslangd.

e Placera foliens ena ande dver vulktejpen och linda ytterligare ett lager med vulktejp
for att tata.

e Gor sedan lika pa andra sidan (det gar bra att justerkapa foliens ande sa att langden
anpassas) Klam ihop folien éver skarven och fast den med PVC-tejp.

Vulklindning

e Placera den kortare ytterslangen SRH3 6ver den langa delen av skarven. Slangen
skall 6verlappa manteln minst 100 mm. Bdrja krymp fran mitten.

e Lat slangen svalna av och linda darefter 2 varv vulktejp pa den nu krympta
ytterslangen. Borja 10 mm fran kanten.

e Placera den langre ytterslangen SRH3 6ver skarven och kontrollera dverlappet
100 mm ut pa kabelmanteln.

e Borja krymp fran mitten. Lim skall trénga ut nar slangarna ar fardigkrympta.

Skarven ar nu klar och kan utséttas for mekanisk paverkan efter avsvalning till ca 30°C



