Monteringsanvisning

Melbye™

Utomhusavslut for PEX-isolerad 3-ledarkabel 24 kV

Inklusive skruvkabelskor
Typ: CHESK-3F-S

E-NR Area mma2 Min @ mm *
0715874 25-95 17,3
Viktigt!

* @ - min diameter 6ver isoleringen efter att yttre ledande skiktet

avlagsnats

Allman kontroll

Installationen boér endast utféras av utbildad personal.
Tillverkaren har inget ansvar vid fel orsakad av felaktig installation.

Kontrollera area-omradet pa satsen samt arean pa kabeln.
Kontrollera innehallet i satsen utifran packlistan.

Fo6lj monteringsanvisningen.
Alla matt ar angivna i mm

Krympinstruktioner

For krympning, anvand en propan- eller butangasbrannare

Justera brannaren till en mjuk gul 1aga, bla flammor bor undvikas.
Rengor kabelmantel och isolering med lampligt rengéringsmedel.
Vid krympning, lat lagan rora sig regelbundet for att undvika skador.
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e Skala upp kabeln enligt ritning och rengoér
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e Tag bort 420 mm av det yttre ledande skiktet pa varje ledare
e Avisolera PEX-isoleringen 30 mm pa varje ledare
e Linda PVC-tejp langst ut pa ledaren
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e Tvinna 2 st skarmtradar upp langs varje ledare *  Tag ett av de langa DM1-banden med

och fast dem latt i &anden med en PVC-tejp art.nr 202710 och linda utan éverlapp
e Vid AXAL-TT anvand fortent najtrad 50 mm ner 6ver manteln innan kvarvarande

skarmtradar viks tillbaka
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e Vik sedan tillbaka skarmtradarna och fast dem *  Kontrollera och justerkapa vid behov de
med PVC-tejp nedanfor DM1-bandet svarta slangarna SR2 och tra dem pa ledarna.

Ovre kanten skall vara 30 mm fran
halvledarkanten nar de forts ner pa ledaren

e  Krymp slangarna med borjan fran toppen och
ner ca Y.
Krymp déarefter slangarna gemensamt sista
biten mot grenen

e  Tack skarmtradarna med det andra langa
tatningsbandet DM1
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e Linda forst ett av de korta tatningsbanden
DM1 fran kanten pa SR2 och 50 mm ner utan
Overlapp
Vik sedan tillbaka de 2 skarmtradarna Gver
DM1-bandet, klipp och las dem med najtrad
BD nedanfér DM1-bandet

e Montera och krymp grenbyxan.
Viktigt att trycka ner grenbyxan sa langt
som mojligt i grenen samt varma enligt bild
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e  Fukta tungorna pa montageverktyget AH med

e Rengor isoleringen med atféljande servett silikonduken
e Lagg en tunn strang med silikon GM1 pa e  Tra pé faltstyrningshylsan rattvand pa
halvledarkanten applikatorn AH och skjut den ner till

krympslangen SR2

e  Tag bort applikatorn, ett finger i taget

o  Kontrollera att faltstyrningshylsan ligger mot
krympslangen SR2

e  Rengor vid behov
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e Tag bort PVC-tejpen och montera kabelskon. e Tra paden roda slangen SRAT ner till
e Linda 1 sttatningsband DM1 utan éverlapp najtraden
over kabelskon och ca 10 mm ut pa e VIKTIGT:
PEX-isoleringen. - Slangen far ej tacka najtraden
e Linda ytterligare 1 st tatningsband DM1 med - Var noga med att inget av de gra
borjan 10 mm in pa FSE och ner till najtraden tatningsbanden DM1 féljer med
e Borja krymp fran najtraden
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e Lat SRAT-slangen svalna latt och skjut
sedan pa silikonkragarna med hjalp av (Det gar aven att skjuta pa silikonkragen efter att
applikatorn. Placera forsta kragen vid évre ~ SRAT-slangen har friserats men d& méaste den
kanten pa faltstyrningshylsan och de andra  svalna ordentligt)
enligt bild 14

e Frisera SRAT-slangen enligt bild Avslutet ar nu klart for installation
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Min. avstand
Nar avslutet skall monteras maste foljande

foreskrifter foljas.
Spéanning a b C
Avstand Avstand mellan kragar
(kV) (mm) (mm)
24 Enligt lokala 25 20

foreskrifter




